
SVOLGITORE
PORTABOBINE PER

IMPIANTI AUTOMATICI E
ROBOTIZZATI

SPOOL HOLDING
DEREELER FOR
AUTOMATIC AND
ROBOTISED PLANTS

TRTFeeder

SVOLGIMENTO GARANTITO
IN QUALSIASI CONDIZIONE

EFFECTIVE UNWINDING
IN ALL CONDITIONS



Le bobine metalliche da 250-300 Kg di peso
(Touret) per l’alimentazione di sistemi automa-
tici MIG rappresentano una alternativa econo-
mica alle bobine standard da 15 Kg ed ai fusti,
grazie al minor tempo di sostituzione bobina ed
alla maggiore regolarità di uscita del filo.

L’impiego del Touret è fondamentalmente con-
dizionato dalla qualità dello svolgitore.

TRT Feeder, progettato e prodotto da

Commersald  Engineering, è uno svolgitore di
altissima qualità,  di costruzione solida, che si
avvale  di dispositivi elettrici e meccanici accu-
ratamente lavorati ed assemblati quali:
- dispositivo di sollevamento e rilascio della
   bobina ad escursione contenuta
- traino a quattro rulli
- tensionatori
- freno bobina

250-300 Kos metal reels (known as “touret”) for
feeding automatic MIG systems are an
economical alternative to the 15 Kos standard
coils and to the drums (or pay off packs), thanks
to the shorter spool change time and to the more
uniform wire outfeed.

A quality unwinder is a must for successful use
of Tourets.

TRTFeeder, designed and produced by
Commersald Engineering, is a dereeler of strong
construction that employs electric and
mechanical devices well worked and assembled
such as:
- Short-stroke reel lifting and release device.
- four roller feed system
- tensioners
- metal reel brake

TRT       Feeder
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
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